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8 БУКАЗИН 
на ДАЧЕ №3'2019 В помощь дачникам журнал 
. д Дача «Любимая дача» предлагает 


новый буказин - 


БУКАЗИН 


№3 2019 года. 


В этом выпуске мы расскажем 
вам отом, как оформить 

на участке любимое место 
отдыха для всей семьи - 

зону барбекю, 


7 


- Правильно выбрать 
место для площадки 
с печью; 


- Замостить площадку - Возвести простой - Построить и декорировать - Готовить ароматное мясо 
под барбекю; кирпичный гриль своими летнюю кухню и рыбу на огне по всем 
руками; с печью-барбекю; правилам. 


Обустраивайте дачу вместе снами и отдыхайте судовольствием! 
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Вы всегда можете 

купить свежие 

и архивные номера журнала, 
в том числе цифровую 
версию, 

в магазине Копіїда.Ві2! 


а каждой даче есть 

множество полез- 

ных и нужных в 
хозяйстве предметов. А еще мно- 
жество менее нужных вещей, 
которые принято относить к кате- 
гории «выбрасывать не будем, в 
хозяйстве сгодится». Найти всему 
этому добру место в доме про- 
блематично, даже если он весь- 
ма просторен и в нем предусмо- 
трены разнообразные подсобные 
помещения. А что уж говорить о 
более скромных жилищах? И вот, 
рано или поздно, участок начина- 
ет постепенно обрастать допол- 
нительными постройками — для 
лопат и газонокосилки, для авто и 
хранения дров, для выращивания 
растений и консервирования ово- 
щей... А еще может понадобиться 
домик для четвероногого друга 
или для разведения пернатых — 
содержать разнообразных живот- 
ных на загородном участке сегод- 
ня становится модно. Словом, 
без хозяйственных построек на 
любимой даче — никуда. Поэтому 
мы решили подготовить специ- 
альный выпуск нашего журнала, 
целиком и полностью посвящен- 
ный этим скромным, но таким 
незаменимым дачным трудягам, 


от редактора 


и постараться ответить в нем на 
самые важные для начинающе- 
го мастера вопросы. Где разме- 
стить хозяйственные строения, 
чтобы они не испортили внеш- 
ний вид участка, но были удоб- 
ны в использовании и всегда под 
рукой? Какая площадь достаточна 
для гаража, сарая или курятни- 
ка? Как смастерить дровяник так, 
чтобы дрова в нем всегда были 
сухими? В нашем спецвыпуске мы 
собрали для вас советы профес- 
сионалов, а мастера-любители из 
разных городов нашей необъят- 
ной страны поделились с чита- 
телями своим личным опытом. 
Надеемся, их оригинальные идеи 
пробудят в вас творческие силы, 
вдохновят на подвиги и помогут 
реализовать ваши собственные 
проекты. Дерзайте, и пусть ваша 
дача день ото дня становится еще 
краше и удобнее! 


содержание 


ноябрь № 11/2019 


Фото 52 

на обложке: Всё по план 
Героѕйрһоіоѕ. (планирование 
сот 


Скромные труженики 
(сарай) 


5 способов сделать 
сарай удобнее 
(обустройство) 


Хозблок-пристройка 
(своими руками) 


Надежное 
хранилище 
(дровяник) 


Место для дров 


(мастерим дровяник) 


Домик для авто 
(гараж) 


Для труда и отдыха 


(летняя кухня) 


ный дом» № 12 


поступит в 
продажу 
5 ноября 

2019! 


На свежем 
воздухе 


(строим летнюю кухню) 


Делимся 
идеями 
(письма читателей) 


Дом для овощей 
(личный опыт 
строительства теплицы) 


Зверьё моё 
(фауна) 


Птичье царство 
(строим курятник) 


Жилище 
для ушастых 
(клетки для кроликов) 


Взял – и понёс 
(делаем органайзер 
для гвоздей) 


3. ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

12 красивейших православ- 
ных храмов, освящающих 
различные регионы нашей ро- 
дины. Отмечены важнейшие 
праздники и посты. 


ПРЕДСТАВЛЯЕМ 


СЕРИЮ КАЛЕНДАРЕЙ 
НА 2020 ГОД! 


1. ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
Незаменимое руководство 
для дачников на каждый день 
года. Сажаем, поливаем, 
пропалываем и боремся 

с вредителями. 


ася 
г. ара Елии 


4. ЦВЕТОЧНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

В этом календаре вы найдете 
12 фотографий роскошных 
садовых цветов. 


2, ДАЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

В этом календаре вы найдете 
12 симпатичных фотографий, 
связанных с садом. Листайте 
наш яркий и красочный 
календарь и пусть он 
поднимет ваше настроение. 


5. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
КОТЯТА 

В этом календаре вы найдете 
12 фотографий прелестных 
котят в саду. Пусть милые 
пушистые зверьки украшают 
ваш интерьер круглый год. 


ля многих землевладельцев дача — 
это подсобное хозяйство с садом- 
огородом, мелкой живностью. На 
традиционных небольших участ- 
ках набор утилитарных хозяй- 
ственных построек привычен: туалет, летние 
душ и кухня, компостная куча, мусоросборник, 
дровник, бытовка, сарай для сезонного склади- 
рования удобрений или хозблок. Обладателям 
личного подсобного хозяйства интересны 
крупные надворные постройки - мастерские, 
кладовые, навес/гараж для техники, постройки 
для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и 
другие сооружения с утепленным грунтом. 


4 ХОЗПОСТРОЙКИ 


Многие мечтают о дачной идиллии: в 
мастерской хозяин увлечен созданием 
новых полок, в беседке дети заняты 
играми, в птичнике курица радостно 
сообщает о свежем яйце, а в теплице 
овощи наливаются соком... 


Просторные современные дачи — место 
отдыха с декоративными посадками и газо- 
ном, где вспомогательные постройки носят 
развлекательную функцию (баня/сауна, 
павильон) и служат для хранения инвентаря 
(кухонного, спортивного, газонокосилок, вело- 
и мототранспорта). 


проектирование 


Грамотное размещение и оформление хозпо- 
строек – одна из задач украшения сада, кото- 
рый должен быть красив во всех проявлениях. 
Проектирование хозяйственных построек начи- 
нают на стадии разработки проекта загородно- 
го участка. При освоении дачного 


участка площадью 0,06-0,12 
га под хоз. зону отводят до ШЕ 


15 % от площади участка. 
Тщательно продумывают, 

где обустроить летний | 
душ и туалет, где будет | 
дровник, как лучше рас- 
положить сарай 


Популярный вариант раз- 
мещения хозяйственных стро- 
ений - со стороны севера 
или наибольшего действия 
ветра: постройки дополни- 
тельно защищают территорию 
домовладения от непогодь! 
Не въделяют для построек 
самое низкое место участ- 
ка – в период интенсивных 
дождей доступ сюда будет 
сильно ограничен. 


НА 
заметку 


Р зону визуально 
отделяют от остальной 
территории. Если дорожку 
немного изогнуть, построй- 
ки спрячутся за посадками. 
Дорожки делают прочными, 
удобными для проезда стро- 
ительной или хозяйственной 


загнать в угол 


Часто постройки, что обеспе- 
чивают бытовые и санитарные 
нужды, возводят до строитель- 
ства дома - в них хранят стро- 
ительный и садовый инвентарь, укрываются от 
непогоды, ночуют в теплое время года и пр. 
Ошибочно мнение, что эти постройки не 
требуют особого внимания и дизайнерских 
решений. Традиционно их размещают в дальнем 
углу участка. Эти уголки захламляются, полностью 
или частично теряют эстетичный вид, особенно на 
давно освоенных и старых участках. Если эту зону 
освободить от хлама, сделать ее комфортной 
и удобной для работы, украсить растениями и 
милым сердцу декором - все домочадцы с удо- 
вольствием будут помогать вести уход за дачей. 


нежилые постройки 


Нежилые постройки располагают отдельно 
стоящими в одном месте или собирают под 
одной крышей, создавая многофункциональ- 
ный «хозяйственный блок», где размещают туа- 
лет, душ, мастерскую, кладовку, дровник, птичник. 
Они могут находиться во дворе, рядом с жилым 
домом или примыкать к нему. 

Второстепенная роль хозпостроек заставляет 
размещать их вне прямой видимости, в глуби- 
не двора, оставляя лучшие места для отдыха и 
красивых композиций. Место для парковки рас- 


тачки, их ширина — 
не менее 70 см. 


Самый 
популярный 
материал для 
строительства 
хозяйственных 
построек на 
дачном участке 
— дерево 


полагают при въезде на участок ближе к дому, 
в глубине двора оно занимает большую пло- 
щадь, не украшая участок. Удобно, если летняя 
кухня и летний душ находятся недалеко от 
дома. Хозяйственные строения для разведения 
животных «прячут» подальше. 


нормы и правила 


Чтобы застроить дачный участок с умом и избежать 
проблемных моментов, ориентируются на дей- 
ствующие санитарные нормы и СниПы. Дистанция 
между хозяйственными постройками и красной 
линией улицы/ проезда составляет 5 м. 

Минимальные расстояния до границы соседнего 
участка от нежилых построек - 1 м, от постройки 
для содержания мелкого скота и птицы - 4 м. При 
блокировании построек расстояние до границы с 
соседним участком измеряют отдельно от каждого 
объекта блокировки: дом-гараж (дом - 3 м, гараж 
= 1 м), дом - постройка для скота и птицы (дом - 3 
м, постройка для скота и птицы - 4 м). 

Если вольер примыкает к жилому дому, изо- 
лированный вход в него делают не ближе 7 м от 
входа в дом. Под ним не допускается устройство 
погреба. Гараж может быть отдельно стоящим, 
встроенным или пристроенным (к дому, хозяй- 
ственным постройкам). Дистанция от гаража до 
линии границы с соседним участком - не менее 


общее и целое 
Нежилые постройки могут нести эстетическую 
функцию, вписываясь в общий вид садово- 


1 м. Минимальные расстояния между построй- Разные го ландшафта и радуя глаз. Оптимальный 
ками: от жилого дома и погреба до уборной декоратив- вариант - постройка хозяйственного блока 
и постройки для содержания мелкого скота ные элементы (кровля, облицовка) - в едином стиле с 
и птицы - 12 м; до душа, бани (сауны) – 8 м. _ фонарики, домом, тогда дополнительное оформление и 


Эти расстояния соблюдают между постройками маскировка для этой зоны не понадобятся. На 
на одном участке и между постройками, располо- подвесные кошпо ДАВНО обжитых участках постройки часто имеют 
женными на смежных участках С = разнородную архитектуру и оформление 

Если на даче нет системы канализации, устра- Объединить постройки в ансамбль помогают 
ивают выгребные устройства (внутридомовой  “ФЖИВЯТ» стены навесы, перголы и стены-шпалеры, укра- 
люфт-клозет, надворная уборная) и устройства > ХФзпостроики шенные ажурной листвой. Ш 
с местным компостированием (торфяной пудр- 
клозет, биотуалет). Для формирования компоста 
отводят отдельную площадку, яму или специаль- 
ный ящик. Расстояние от уборной и компоста до 
колодца - 8 м. 

Сбор и обработку стоков душа производят 
в фильтровальном поле (с гравийно-песчаной 
основой), в септиках в 4 м от границы соседнего 
участка. Хозяйственные сточные воды сбрасы- 
вают в наружный кювет по специально органи- 
зованной канаве (требуется согласование). Не 
допускают сток талой и дождевой воды с 
крыш на соседний участок. 


скворечники, 


Бытовые отходы утилизируют на дачном участке, ровяники, вольеры, 
стекло, полиэтилен выносят в контейнеры для мусо- навесы выглядят привле- 
рана площадки общего пользования, размещенные кательно, если их решетча- 


на расстоянии 20-100 м от границ участков. тые стенки украсить вьющи- 
защита от огня мися растениями или сфор- 
мировать у южной стены 


Противопожарное расстояние на одном дачном 
участке между сооружениями/строениями не нор- 
мируется. При определении расстояния между 
соседними домами и нежилыми строениями 
(включая заборы) учитывают горю- 
чий, трудногорючий и негорючий 
вид строительного материала кон- 
струкций постройки - от 6 до 15 м 

Газовые баллоны (емкость 
более 12 л) для кухонных и других 
плит располагают в пристройке из него- 
рючего материала или в металлическом 
ящике у глухого участка наружной стены 
не ближе 5 м от входа в здание. 


пальмету (плоскую крону). 
Вплотную к решетке сажают 
боярышник, калину, 
терн, клен приречный, 
пузыреплодник. 
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сарай/хозпостройки 


Большинство дачников начинают освоение загородного 
участка с возведения бытовки, или хозблока. 
Небольшая постройка даст хозяевам приют на время, 
пока будет строиться большой капитальный дом. 

В дальнейшем ее можно использовать как сарай. 


а загородных участках сараи 
обычно служат для хранения садо- 
во-огородного инвентаря, плотниц- 
= ких и столярных инструментов, раз- 
личных материалов (красок, гвоздей, небольших 
досок и т. д.), удобрений, дров и даже рабочей 
одежды (перчаток, рукавиц, фартуков). Вместе 
с тем хозблок нередко объединяют с лет- 
ним душем или кухней, мастерской и ком- 
натой отдыха. В сарае можно оборудовать 
простейший погреб, который будет дополнять 
основное хранилище овощей и корнеплодов. Для 
этого достаточно выкопать небольшую яму в виде 
усеченной пирамиды (стенки нужно укрепить 
с помощью досок или бетона, армированного 
стальными сетками) 


где ставить? 


Сараи ставят не на самом видном месте, но и 
не слишком далеко от основных хозяйственных 
маршрутов - так, чтобы их содержимое было 
всегда под рукой. Низинные места участка сле- 
дует обходить стороной. Весной и в дождли- 
вые дни в них может скапливаться вода и под- 
тапливать постройку. На глинистых почвах под 
фундамент следует насыпать песчано-гравийную 
подушку на небольшой глубине. На песчаных 
грунтах достаточно расчистить и разровнять уча- 
сток под постройку. 
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1,2. Сарай дол- 
жен вмещать 
весь инвентарь 
3. Окно добавит 
освещенности 

4. Под навесом 
можно хранить 
запас дров 

5. В сарае най- 
дется место и для 
велосипеда 


2 
выбираем размер 


Для повседневных дачных нужд хватает сарая 
размером 2 х 3 м или чуть больше. При таких 
размерах в нем достаточно места для инвентаря и 
инструментов, поместятся газонокосилка, культи- 
ватор и даже старый велосипед. Сарай больше- 
го размера для удобства можно разгородить 
на две (или более) самостоятельные части, 
каждая со своим входом. Такое деление повы- 
сит функциональность постройки, и пользоваться 
содержимым станет удобнее. В зависимости от 
желания сарай делают самостоятельным строени- 
ем или пристройкой к дому. 


проще простого 


Обычно для хозяйственных построек исполь- 
зуют каркасную конструкцию. Сначала соору- 
жают столбчатые фундаменты. В земле выка- 
пывают скважины глубиной не более 1 ми 
диаметром 30-40 мм, которые затем заливают 
бетоном. Если грунт осыпается, то для укрепления 
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6. Строительство 
щитового сарая 


4 В =. 


стенок используют обсадные трубы из асбесто- 
цемента. В качестве подручной опалубки можно 
использовать даже старые ведра. На готовые 
столбы укладывается гидроизоляция, например 
рубероид. 

Под более серьезное по весу строение пона- 
добится фундамент понадежнее, например лен- 
точный бетонный, усиленный для надежности 
арматурой. Под него заранее готовится подушка 
из слоя песчано-гравийной смеси и слоя щебня 

На фундамент укладывают обвязку из 
деревянного бруса, на которую укладывают- 
ся лаги, а на них в дальнейшем — доски пола. 
На обвязку устанавливают стойки каркаса из 
бруса сечением не менее 15 х 15 см, затем при- 
бивают горизонтальные балки верхней обвязки 
С наружной стороны стены обшивают вагонкой, 
блок-хаусом (имитация бревна), водостойкими 
цементно-стружечными плитами и т. д. Те же 
материалы (плюс ориентированно-стружечные 
плиты и фанера) могут быть использованы и для 


отделки домика изнутри. Применять гипсокар- 
тонные листы с этой целью не стоит. После пер- 
вой же зимовки такая обшивка потеряет форму и 
даже может частично разрушиться. 


чем крыть будем? 


Хозяйственные постройки обычно имеют 
односкатные или двухскатные крыши. Второй 
вариант обойдется несколько дороже. Однако в 
этом случае можно устроить небольшой черда- 
чок - хранилище для старых журналов и прочих 
древностей. 

Для устройства кровли хозяйственной 
постройки используют недорогие легкие мате- 
риалы: кровельный гидростеклоизол (рулонный 
материал на стекловолоконной основе с про- 
питкой модифицированным атмосферостойким 
битумом), оцинкованную 
сталь (в том числе и профили- 

НАШ 
совет 


рованную), битумно-волокни- 
сли сарайчик планируется 


стые листы («Ондулин», Мите 
и др.). Можно покрыть сарай 
тем же материалом, что и 
основной дом, чтобы не нару- 
шать сложившийся на участке 
стиль. 


использовать как времен- 


ное жилье, то во внутреннее 
пространство укладывают 


п од ма н ное теплоизоляционные мате- 
Р у риалы (минеральную или 
решение стекловату, пенополистирол). 


Не ошибитесь с маркой уте- 
плителя. Приобретать следует 
продукцию, предназначен- 
ную для стеновых конструк- 
ций. Кровлю домика-сарая 
также следует утеплить. 


Перед постройкой сарая про- 
думайте организацию внутрен- 
него пространства. Все вещи, 
инструменты и инвентарь 
должны иметь свое место в 
сарае и быть доступными. 
Габариты стеллажей, шкафов 
и ящиков должны соответство- 


вать размерам содержимого, для которого они 
предназначены. Иначе ведра, лейки, газоно- 
косилки и т. Д. будут загромождать помещение 
сарая вместо того, чтобы стоять на полках вдоль 
стен. 

Кроме того, важно предусмотреть естествен- 
ную вентиляцию хозблока (особенно если пла- 
нируется хранение удобрений и другой химии), 
естественное и электрическое освещение. Окон 
должно быть столько, чтобы днем в сарае 
было светло, а не сумрачно. 


поле для 
экспериментов 


Немного фантазии - и обычный сарай может 
превратиться в замок, маяк или мельницу 
Причем оригинальная художественная трактовка 
может быть достигнута как за счет конструктив- 
ной формы, так и благодаря внешнему оформ- 
лению. Стены сарая можно украсить забавными 
рисунками или декорировать подвесными кашпо 
с цветами. Но самый простой способ преобра- 
зить старую постройку - покрасить ее в яркий 
цвет. Выбирая цвет для покраски сарая, поду- 
майте о том, чтобы он контрастировал с зеле- 
ными насаждениями. «Мужские постройки» 
(гараж, мастерскую} смело закрывайте вер- 
тикальным озеленением. Вьющиеся 

по сетке растения очень быстро 

закроют неприглядную стену 

постройки. Особое вни- 

мание следует уде- 

лить входной груп- 

пе. Здесь можно 

устроить клумбы 

или рабатки, поста- 

вить контейнеры с 

цветами. м 
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обустройство/хозпостройки 


Даже маленький порожек, который при- 
дется преодолевать ежедневно, втаски- 
вая и вытаскивая из сарая газонокосилку 
или культиватор, способен испортить 
вам настроение. А если сарай припод- 
нят над уровнем грунта на столбиках? 
Проблему решит наклонный пан- 
дус. Важные параметры конструк- 
ции — размер и наклон. При высо- 
те препятствия не более 20 см наклон 
принимаем равным от 12 до 10%. 
Противоскользящее покрытие поверх- 
ности обеспечит безопасность после 


сделать сарай удобнее 


Построить на участке сарай - полдела 
сделать. Чтобы добротная постройка 
оправдала ожидания своих владельцев, 
нужно правильно ее обустроить. Маленькие 
хитрости помогут вам сделать сарай 


Если вы хоть раз пытались открыть или 
закрыть дверь под проливным дождем, 
необходимость козырька над входом 
не вызовет у вас никаких сомнений. 
Единственное, что подлежит обсужде- 
нию — это его конструкция. Лучше всего 
сразу предусмотреть такие свесы 
крыши, чтобы под ними можно было 
спокойно возиться с замком. Но если 
о необходимости козырька вы вспомни- 
ли в последний момент 

— нет проблем! 

Пристроить его 
к стене не так 
уж сложно 


0 


узлу 
р 
| 


для техники 


Пристроенный к сараю просторный 
навес — вещь незаменимая. Нужно 
ли быстро спрятать от дождя садовую 
технику или дать ей передышку в жар- 
кий полдень — навес к вашим услугам. 
Здесь можно спокойно почистить 
инструменты перед складировани- 
ем в сарай, а если размеры навеса 
позволяют разместить рабочий вер- 
стак, то и поработать во время непо- 
годы. Перед строительством не забудь- 
те проверить, с какой стороны светит 
солнце в самое жаркое время дня 


Дк 
для мелочей 


Жизненный опыт дачника гласит: 
даже самый большой сарай рано 
или поздно будет заполнен под 
завязку. И вот, пытаясь достать вися- 
щий на дальней стене совок, вы сна- 
чала отодвигаете культиватор, а затем 
выкатываете на улицу газонокосилку. 
Чтобы не сталкиваться с такой про- 
блемой, сразу разделите хранилище на 
две неравные части. Отгородите вдоль 
одной из стен узкий шкаф для мел- 
ких инструментов и обустройте его 
дверцами, открывающимися снару- 
жи. Глубина должна быть небольшой, 
чтобы все лежащее на полках или вися- 
щее на стене, было полностью на виду 
и легко доступно. А в сарае пусть живет 
большая техника. 


5 крепления р 


для инструментов 


Предусмотрели в сарае необходимые 
места для садовых инструментов и 
навели идеальный порядок? Отлично! 
А теперь подумаем, куда деть гряз- 
ные лопаты и грабли, которые мы 
то и дело используем в течение дня. 
Оставлять их на грядках или заносить 
грязными в сарай не вариант. Мыть 
после каждого использования — совсем 
плохая идея. А что если оборудо- 
вать для них запасной аэродром на 
одной из стенок фасада? Несколько 
крючков решат проблему организации 
труда, поддержания порядка в саду 
и идеальной чистоты - в сарае. Да и 
собирать инструмент по всему огороду 
не придется. На стеночке каждая бое- 
вая единица - на виду. № 


\ 


зура МИГ 
НП 


“Мало построить сарай. 
Важно, ‘упобы. он. дял 


доден 


и функционален 
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Размеры даны в см 


своими руками/хозпостройки 


А 
пе 


11111 | 
Акер 


пристройка 


За две недели Дмитрий Петров и его супруга Наталья из г. Санкт- 
Петербурга сумели своими руками возвести хозблок-пристройку на 
загородном участке! 


т прежнего хозяина мне досталась ста- 
раяхозяйственная пристройка, которая брус 150х150 мм брус 100х100 мм 
простояла порядка 30 лет, медленно и доска 50 мм и 25 мм профлист 
верно она уходила в землю. Терпение кровельные саморезы # гвозди 
лопнуло, когда я не смог открыть входную дверь. и саморезы два блока оконных рам 
Было решено строить своими силами новую. Хотя 
ў цемент $? ветровики %? уголки 
я и не строитель, но справился! Активное участие в 
строительстве принимала моя супруга. На работу песок вода камни 8! отработка 
ушло две недели. И хочу отметить: чем боль- 
ше хорошего инструмента - тем быстрее 
и качественнее результат! Конструкция 
пристройки - почти каркас, но получи- 
лось жестко, не качается и не прогиба- И < 
ется даже без обшивки. Что касается 
бюджета, то ушло около 40 тыс. 
рублей. Правда, оставался еще матери- 
ал после постройки гаража (брус 100 мм, 
150 мм), он тоже пошел в работу. 


лопата +? бетономешалка 
пила бензиновая пневмомолоток 
рейсмус % пила циркулярная ручная и 
стационарная # уровень обычный 
„| илазерный % 3 молотка с разным весом 
рулетка и уголок 
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Текст и фото: Дмитрий Петров 


Фундамент - лента малоза- 
глубленная (заглублял на два 
штыка лопаты) с сеткой и камнями. 


Обшил пристройку доской 25 

мм. Нащельник - из доски 25 
мм, разделенной пополам. Все 
облицовочные доски прогонял 
через рейсмус (рекомендую дан- 
ный инструмент). 


Нижнюю обвязку выполнил из 

бруса 100 мм. В фундамент, 
пока он был сырой, вмонтировал 
куски труб. Потом нижнюю обвяз- 
ку надел на них. Нижний порог 
входной двери закрепил на анкер. 
Сделал ступеньку для заезда мото- 
блока и садовой тачки. Вдоль выло- 
жил садовую тропинку из цемента 
под наклоном, чтобы был сток 


воды. 


м 


9 
ЕЕ 


Е! 


Стойки хозблока-пристройки 

выполнил из бруса 100 мм и 
150 мм (остатки от строительства 
гаража). 


Верхние направляющие укла- 
'дывал на ребро и на них — 
обрешетку. Уголки для фиксации 

крепил на саморезы и потом на 
гвозди пневмомолотком. Верхние 
уголки усилил болтами-самореза- 
ми (глухари). 


Древесину обработал анти- 

септиком в два слоя (с проме- 
жуточной сушкой между слоями в 
течение суток). Насколько его хва- 
тит – время покажет. Все внутрен- 
ние части нижней планки и низ 
доски обработал отработкой. Ш 


Или 


Ир 


у= 
и 
т 


Для отопления дома или бани нужны 
дрова. Для их хранения лучше 
построить на участке дровяник — 
специальное сооружение, где они будут 
сохнуть на воздухе и ждать своего часа. 
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ровяник может быть отдельно сто- 

ящим или пристроенным к дому. 

Последний вариант обычно выбирают 

те, кто отапливает дом настоящей рус- 
ской печью. Пристраиваемая конструкция может 
быть выполнена в виде козырька, закрепленного 
на стене капитальной постройки или полноценно- 
го навеса. В качестве глухого ограждения высту- 
пает стена сооружения. Отдельно стоящий дро- 
вяник располагают возле бани, рядом с другими 
хозяйственными постройками. Место выбирают 
высокое, хорошо проветриваемое. Нередко 
дровяник совмещают с другими хозяйствен- 
ными постройками, например сараем. Но он 
должен очень хорошо проветриваться (в идеале, 
иметь решетчатые стенки). 


определимся с размером 


Прежде чем возводить дровяник, надо опреде- 
литься, какое количество дров придется хра- 
нить. Дровяники могут быть самых разных разме- 
ров. В случае редкого использования дров можно 
обойтись небольшой конструкцией. Ну а если 
дрова нужны для поддержания тепла в доме, для 
бани лучше построить более габаритный дровяник, 
где будут храниться поленья с большим запасом. 


простая конструкция 


Конструкция простого дровяника представля- 
ет собой навес на четырех стойках с тремя 
решетчатыми стенками. Пол должен быть обя- 
зательно приподнят, чтобы дрова не лежали на 
земле. Размеры зависят от хозяйственных потреб- 
ностей, но чем дровяник больше, тем удобнее будет 


брать дрова, да и место под 
навесом никогда не будет лиш- 
ним. Просторная постройка при 
частичном заполнении дрова- 
ми вполне может служить для 
хранения строительных матери- 
алов, садовых инструментов и 
техники Дровяник должен гар- 


» 


заметку 


К. аднае дров должно быть 
достаточно для сезонного 
использования. Чтобы дрова 
было удобно доставать, про- 


монировать с другими построй- 
ками на участке. 


фундамент 


Для строительства легких 
построек на слабо пучи- 
нистых грунтах подходит 
столбчатый фундамент. Для 
столбиков можно использовать 
бетонные блоки. Сначала роют 
ямки глубиной 30-50 см, затем на 
дно насыпают 10-сантиметровый 
слой песка, проливают его водой 
и утрамбовывают. Затем заливают 
бетон, и когда он застынет, устанавливают 
блоки так, чтобы они выступали над землей. 
Более надежный вариант – асбестоцемент- 
ные или металлические трубы диаметром 20 
сми длиной 1 м. Опоры вкапывают в грунт на рас- 
стоянии примерно 1,5 м друг от друга и тщательно 
утрамбовывают щебнем. Столбики должны высту- 
пать над поверхностью земли примерно на 20 см 
Иногда дровяники устанавливают без фун- 
дамента, просто уложив обвязку из брусьев на 
землю. Но такая постройка будет недолговечной. 


строительство 


Соорудить простейший дровяник можно из матери- 
алов, оставшихся после строительства или ремон- 
та дома. На выступающие столбы укладывают 
обвязку из бруса или бревна, между деревом 
и фундаментом обязательно прокладывают 
гидроизолирующий материал. Элементы соеди- 
няют вполдерева и крепят гвоздями. 

В качестве основы по углам устанавливают четы- 


разделить 
на ком- 
пактные 


странство большого дровяни- 
ка имеет смысл 


устройство простого 
дровяника 


ААА 
в 


1 — столб фундамента 

2 — стойка 

3 — обвязка из бруса 

4 — пол из доски 

5 — решетчатые стенки 

6 — стропильная система 
7 — кровельный материал 


ре столба из деревянного бруса. Чтобы вода бес- 
препятственно стекала с крыши, две передние 
стойки делают длиннее задних. Столбы скрепля- 
ются вверху по периметру брусом или досками. На 
верхнюю обвязку укладывают доски-стропила, на 


+ них крепят кровельный материал. В качестве кровли 


настилают жесть, шифер, ондулин, битумную чере- 
пицу, металлочерепицу или просто рубероид - все, 
что осталось от строительства других объектов. 

Пол длялучшей вентиляции делают несплош- 
ным, настилая доски по лагам с небольшими 
зазорами. Боковые стенки зашивают деревян- 
ными рейками или вагонкой с вентиляционны- 
ми зазорами для проветривания или использу- 
ют решетчатые деревянные панели. Можно сде- 
лать стены сплошными и поставить в дровяник 
дверь, но тогда в помещении может скапливаться 
сырость. На завершающем этапе навес красят, 
чтобы он дольше служил и ничем не выделялся 
среди других хозяйственных построек. № 


для дров 


Артем Юрьев из г. Ангарск 
Иркутской области смастерил 
дровяник из материалов, остав- 
шихся после строительства дома. 


едавно сидел я на крьлечке, попи- 
вал чаек, и вдруг мой взгляд упал 
на нашу поленницу, которая, как 

А 3 бельмо на глазу, стояла посередине 
участка! «Нехорошо», - подумал я! И решил ее 
убрать. И сделать настоящий дровяник возле 
дома! Посмотрел, сколько материала осталось 
от постройки дома, и работа закипела 


ее 
= 


З Каркас сделал из бруса #7) Каркас установил на “^) Сделал пол дровяника 
150х150 мм. Брус скреплял 4. пескобетонные блоки. ҸӰ из досок. 
металлическими уголками. 


Текст и фото: Юрьев Артем Юрьевич 


| Далее приступил К Покрыл дровяник колерованным / Последний шаг - установка 
ша обшивке стен доской. ч? антисептиком «Сенеж» цвета ? кровли. Покрыл ее 
«Палисандр». профнастилом. Ш 
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Планируя обустройство дачного 
участка, следует позаботиться не 
только о личном комфорте, но и 
хорошенько продумать, где будет 
«отдыхать» семейный автомобиль. 


стаята 
Ст 


опулярный , 
вариант разме- 
щения автомобиля на 

даче – отдельно стоящий гараж. 
Постройка никак не влияет на архитектуру 
основного здания, и ее можно возвести когда 
угодно. Над гаражом легко построить второй 
этаж или мансарду, оборудовав в ней мастер- 
скую или комнаты для гостей. В общем, если вы 
планируете задействовать под гараж полезную 
площадь участка, надо постараться извлечь из 
него максимум пользы 


Размещая гараж, придется обеспечить норма- 
тивные расстояния до соседского участка (3 м) 
и других капитальных строений (5 м), а также 
позаботиться о том, чтобы гараж не загора- 
живал проезд к водяной скважине или газо- 
вым коммуникациям. Чаще всего гаражи строят 
вплотную к забору. У такого решения есть свои 
плюсы и минусы. С одной стороны, владелец эко- 
номит на прокладке подъездных путей, с другой 
— снижается защищенность от несанкциониро- 
ванного вторжения. К тому же парковочную пло- 
щадку и въездные ворота все равно придется 
оборудовать — ведь заезд на участок может 
понадобиться не только вашему автомобилю. 


гараж/хозпостройки 


9 
нір 


Умельцы умудряются строить гаражи практически 
из любых стеновых материалов. Самый простой 
и дешевый вариант — каркасная постройка 
из дерева, обшитая любым листовым мате- 
риалом, например влагостойким ОСП. После 
финишной отделки такой гараж будет выглядеть 
весьма презентабельно и не испортит вид участ- 
ка. Каркас из металлических труб потребует 
более серьезных навыков — умения обращаться 
со сварочным аппаратом. Но если вы располага- 
ете свободными средствами, лучше сразу строить 
капитальный гараж из кирпича, газобетонных 
или пенобетонных блоков. Относительно недо- 1. Гараж выпол- 
рогой вариант — коробка, возведенная методом нен в виде 
несъемной опалубки (монолитный бетон) или просторной 


\ 


керамзитобетонных блоков. односкатной 
пристройки к 
кирпичному дому 

Строительство гаража начинают с фундамента. 2п > 

Оптимальное решение практически для всех р ев 
устройства бетон- 


стеновых материалов — ленточный фундамент. 
После устройства фундамента обычно заливают НОО пола в гара- 
бетонный пол. Площадку между стенами фунда- Же. Песчаную 
мента засыпают слоем песка толщиной 10 см и Подготовку под 
трамбуют его, формируя уклон в сторону ворот, стяжку трамбуют 
чтобы впоследствии вода могла свободно стекать специальной 

за пределы гаража (впоследствии там устанав- вибромашиной 
ливают ливневку). Поверх укладывают рубероид 

и металлическую дорож- 

ную сетку (класса В-1 с 
ячейками 100 х 100 
или 150х 150 мм, 
диаметр прута 5 
мм) и заливают 
все бетоном марки 
не ниже М300 
(слой толщиной 
12 см). Для вырав- 


нивающего слоя используют цементно-песчаный 
раствор. Компенсационные зазоры оставляют по 
периметру стен, заполняют пенополистиролом, 
закрывают профилями. Стяжку шлифуют и окра- 
шивают специальной краской по бетону — акри- 
ловой, полиуретановой, эпоксидной. Если гараж 
пристроен к дому и рассматривается как его про- 
должение, можно нанести гаражное полимерное 
наливное покрытие или уложить керамогранит. 


размещение гаража на участке В каркасном гараже стены изнутри обшива- 
ют. Такие популярные материалы, как плиты ГКЛ 
чии 


и ГВЛ, не годятся - уберечь от вмятин их будет 


непросто. От панелей из ПВХ тоже лучше отказать- 
ся, так как при горении они выделяют ядовитые 
вещества. Деревянная вагонка впитывает запа- 
хи в процессе экплуатации. Пожалуй, наилучшим 
вариантом для внутренней обшивки каркасных 
стен будет гладкий металлический сайдинг. 
Каменные стены попросту штукатурят, а 
затем - окрашивают. Идеальной ровности 
поверхностей можно не добиваться, но и увле- 
каться брутальностью не стоит - большие неров- 
ности могут создать проблемы при оборудовании 
систем хранения. Идеальный вариант - облице- 
вать стены керамической плиткой или керамогра- 
нитом. Если денег мало, облицовку можно под- 
нять на высоту 1,5 м, а въше просто покрасить. № 


2. 


1. Вровень с забором 2. В глубине участка 
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Текст и фото: Дмитрий Петров (г. Санкт-Петербург) 


Свой гараж Дмитрий Петров из 
Санкт-Петербурга назвал «гаражом 
мечты». Это самый быстрый проект 
автора, ведь построен он всего за две 
недели своими руками. 


Сначала сделал разметку гаража 

при помощи шпагата. Размер 6 х 
4 м вмещает автомобиль, тележку от 
мотоблока и прицеп. 


Фундамент залил за год до стро- 

ительства. Фундамент ленточный, 
внутри сетка и камни. Уровень выста- 
вил по лазеру. 


В фундамент вмонтированы две 

трубы - на них ставится нижняя 
обвязка для фиксации каркаса. Для 
соединения нижней обвязки использо- 
вал запилы в полдерева на шконтах. 
Сам каркас собран из бруса 150 мм, 
поперечные балки - 100 мм. Для жест- 
кости конструкции использовал попе- 
речины и раскосы из доски 50 мм. Для 
их установки сделал запилы в брусе. 


Снаружи каркас облицевал 

‘доской толщиной 25 мм. Стыки 
досок закрыл нащельниками, распу- 
стив ту же доску 25 мм пополам. 


Кровля выполнена из металло- 

профиля, швы дополнительно 
обработаны кузовным герметиком. 
Уложена на обрешетку, установлен- 
ную через 30 см. 


Для освещения установил 

люминесцентные светильники: 
4 верхних плафона и 8 плафонов 
на каждом вертикальном столбе. 
Включение раздельное, по мере 
необходимости. Получилось очень 
светло. В этом году планирую 
завершить отделку внутри и постро- 
ить рядом открытый навес. Ш 
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летняя кухня/хозпостройки 


Летняя кухня – это место и для работы, РЕ АРЕМ етромтьглетною Не» надо 
ответить для себя на ряд вопросов 

и для отдыха. Здесь МОЖНО ГОТОВИТЬ Важно учесть, сколько человек будут 
пользоваться ею регулярно и какое 

пищу, закручивать банки с урожаем и количество гостей можно будет здесь принять. 
приятно проводить время в компании Зто поможет определиться с площадью постройки 
Если планируете обустроить внутри обеденную зону, 


родн ых и друзеи А надо добавить еще как минимум З м, чтобы обеспе- 
и чить удобный доступ к столу. Также надо правильно 
выбрать место. Летнюю кухню не стоит распола- 
гать далеко от жилого дома. А от основной доро- 
ги, выгребных ям и мест содержания животных ее 
лучше удалить, чтобы шум и неприятные запахи не 
мешали. И необходимо продумать вопрос инженер- 
ных коммуникаций — как можно подключить водо- 
снабжение, канализацию и электричество? Решите, 
будете ли устанавливать плиту, камин, мангал или 
барбекю. Важный момент: как часто будет исполь- 
зоваться постройка: только летом или круглый год? 


открытая постройка 


Есть два варианта летних кухонь — открытые и 
закрытые. Открытая летняя кухня - это отдельно 
стоящее или пристроенное к дому сооружение 
с одной, двумя или тремя стенами. Если летняя 
кухня закрыта всего одной стеной, то расположить 
эту стену желательно со стороны преобладающих 


а Б. 


ветров. Иногда, правда, обходятся и вовсе без 
стен, сооружая нечто вроде беседки - крышу на 
опорных столбах из дерева, металла или кирпи- 
ча. Для легкой летней кухни обычно достаточно 


свайного фундамента. Возводят 
ее чаще из дерева (бревно, 
брус, вагонка). Реже для 
строительства используют 
профнастил, сайдинг, ино- 
гда - кирпич или бетонные 
блоки. Для последних, правда, 
нужен ленточный или плитный 
фундамент. Крышу обычно 
делают одно- или двускатную, 
шатровую и покрывают битум- 
ной черепицей, профнастилом, 
шифером или другими легки- 
ми недорогими материалами. 
На пол лучше стелить каменную 
или керамогранитную плитку. 
Ну аесли нравятся деревянные 
полы, то выбор советуем сде- 


» 


НА 
заметку 


И сторически летние 
кухни строили, чтобы 
не приходилось топить 
летом в доме печь, необхо- 
димую для приготовления 
пищи, а кроме того, чтобы 
кухонные запахи не рас- 
пространялись по жилым 
помещениям. Сегодня 
открытая кухня – это 
еще и удовольствие 
готовить на природе. 


Лети. кухня — настоящая 
мечта людой хоуЗики: 


лать в пользу термообработанной террасной доски, 
которая отличается стойкостью к влаге, колебаниям 
температуры и ультрафиолетовому воздействию. 


плюсы и минусы 


Основные плюсы открытой кухни — относитель- 
ная дешевизна и быстрота постройки. А также 
возможность установки внутри жаровни, барбекю 
или мангала (ведь здесь хорошая продуваемость). 
Кроме того, здесь не душно. Минусы — возмож- 
ность времяпрепровождения только в теплую пого- 
ду. Впрочем, эту проблему частично можно решить 
открытые проемы при желании застекляют или 
временно закрывают легкими панелями из сото- 
вого поликарбоната, ПВХ-сайдинга. Это помога- 
ет защитить постройку от ветра и осадков. А инфра- 
красные обогреватели добавляют тепла. Еще одна 
слабая сторона — необходимость учитывать влия- 
ние влажности и перепадов температуры при выбо- 
ремебели и оборудования для открытой постройки. 


закрытая кухня 


Закрытые летние кухни - капитальные построй- 
ки, которые можно эксплуатировать круглый 
год. Как правило, их возводят из того же материала, 
что и жилой дом. Фундамент для них нужен более 
надежный, например железобетонный ленточный. 
Такая кухня обойдется довольно дорого. Хотя есть 
и бюджетный вариант — утепленная каркасная 
постройка на свайном фундаменте. Плюс закры- 
той постройки - в возможности оборудовать ее как 
угодно, не боясь, что мебель или техника пострада- 
ют от осадков или морозов. Здесь можно организо- 
вать отопление, водопровод и канализацию. в 


Александр из г. Москва построил на своем участке летнюю кухню- 
беседку размером 4 х 4 ми очень доволен результатом - теперь это 


любимое место отдыха всей семьи! 
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адумка о строительстве кухни-бесед- 

ки зрела давно, так как понравился 

нам у родственников замысел: при- 

нимать пищу летом на свежем воз- 
духе, иметь возможность приготовить что-то на 
плитке и здесь же помыть посуду. В общем, нашли 
проект и рекомендации, адаптировали под себя и 
занялись воплощением. Изначально была задумка 
по внедрению в кухню-беседку печи, но впослед- 
ствии, прикинув, что места останется совсем мало, 
от этой идеи отказались. И решили мангал вынести 
за пределы сооружения, сделав отдельное строе- 
ние под него. Думаю, не очень хорошо, когда на 
собравшихся за столом дымом и жаром пышет. А в 
беседке можно будет установить каминчик, если 
зимний отдых в будущем пойдет. 


Осенью был залит фундамент - плита. Не нравятся 
мне мои грунты, с плитой оно как-то поспокойнее 
В моих условиях это самый надежный вид фунда- 
мента. На плиту размером 4,2х4, 2 м и высотой 
100 мм ушло примерно 2 куба бетона. Ленту 
лить под беседку на полметра (минимум) вниз - 
это слишком расточительно, по моему мнению. 
Раза в 4 больше бетона уйдет. А делать тощую 
ленту - выкинуть деньги на ветер, так как сломает. 
Что касается свайного фундамента, то сделать его, 
скорее всего, было бы проще, но не бюджетно 
Так как заливали мы самостоятельно. Была при- 


Начали собирать 


стропильную 
систему 


Лотовить у 6 такой 
кухие - одно /довольстбиє! 


обретена бетономешалка, впрочем, не только 
для этой нужды - той осенью еще три объекта 
бетонировали на участке, да и в будущем 
понадобится. День тяжелой работы на двоих – и 
отличная армированная плита была залита 


шаг 


за шагом 


Отобрал материал для строительства (брус, доска, 
вагонка). И приступил к монтажу нижней, несу- 
щей, рамы из бруса, на которой будет стоять 
строение. Эту раму-основание делал в одиночку. 
За два дня выходных успел все измерить, напилить 
и прокрасить. Мой совет: если берете сухой брус, 
с трещинками - разводите антикор или другой 
состав, которым будете красить, пожиже, чтобы 
он проник в каждую щелочку до самого конца. 
Хороший антикор основания - залог долгой служ- 
бы сооружения. После этого расстелил гидро- 
изол и начал складывать брус. Было довольно 
сложно, особенно «ловить» диагональ свыше 5 м 
рулеткой на 5м... Но простая линейка помогла. 


В следующие выходные выехали «на объект» с 
тестем вдвоем. Предварительно посетили магазин, 
чтобы купить нужные в будущем бруски 50х50 мм, 
на которые будет крепиться обшивка стен, всякий 
крепежный материал типа саморезов и гвоздей. А 
также хотели купить брус 100х100 мм для лице- 
вого фасада беседки, но не сложилось. Решили 
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Обшили стены вагонкой. На крышу уложили гибкую черепицу. 
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поставить вместо трех столбов 100х100 мм два 
— 150х150 мм. В целом обычное явление - в ходе 
работ делать изменения в проекте! 

Так как я в предыдущие выходные заготовил 
материалы для стропильной системы, их осталось 
покрасить и начать монтировать. Что мы и начали 
делать. Собрали раму под стропила, сцепили 
сами основные стропила. Затем заготавливали 
брус для столбов (зачищали шлифмашинкой). 
На второй день дочищали столбы, красили и уста- 
навливали их на нагели. Потом установили сверху 
на столбы обвязочную раму из 150-й доски (заго- 
товленную вместе с основными стропилами) Не 
так-то просто оказалось водрузить эту конструкцию 
на высоту под 2,5 м, но справились. Дальше заки 
нули наверх стропила, что было еще сложнее. После 
чего взялись делать дополнительные стропила 

Совет: если кто-то желает строить что-то 
похожее с четырехскатной крышей - крайне 
внимательно и заранее подойдите к вопросу, 
как делать стропила, чтобы не было ошибок! 


движемся дальше 


Сделали перила и покрасили их. А дальше заня- 
лись кровлей: обработали вагонку толщиной 1,8 
см для крыши шлифмашинкой, покрасили белым 
составом «Дюфа» и начали класть на скаты крыши 
Следующим шагом была обшивка стен вагонкой. 
Когда закончили, заморозили объект до весны: 
сделали съемную дверь из брусков и поликар- 
боната и затянули оконные проемы пленкой. 
Крышу закрыли армированной пленкой 


кровля 


Весной приступил к кровельным работам. В 
первый день я готовил лобовые доски из 150-й 
вагонки, строгал, красил и 
колотил. На следующий день 
прикрепил карнизные план- 
ки. И начал укладывать гиб- 
кую черепицу. Затраты на этом 
этапе - 11 тыс. руб. 


Стены кухни-беседки были выбелены, полы уло- 
жены из террасной лиственничной доски, окра- 
шенной в темный цвет. Пришло время заняться 
внутренним наполнением. Были закуплены бру- 
ски и столешница для создания нормальной 
рабочей кухонной поверхности. Позже доку- 
пили дверки, покрасили и повесили. 

А следующим шагом стало устройство слива. 
Слив прост: вся вода поступает в щебенчатый 
фильтр естественного типа, иначе говоря в яму. 
Но на следущий же день вода стала плохо уходить 
и быстро скапливаться в раковине. Оказалось, что 
вода не успевала впитываться в суглинок. Решение 
созрело достаточно быстро: слева забор, за забо- 
ром канава. Пробил туда траншейку, сделал из 
32 ПВХ трубки флейту, уложил в геотекстиль и 
щебень, теперь вода исправно уходит в канаву. 


Ну и, конечно же, нужна вода. Вода от централь- 
ного летнего водопровода к дому уже подведе- 
на. Остается провести ее к беседке и выполнить 
запорно-продувочный узел. Меня спрашивают 
«А как же сливать будешь на зиму?!» Все просто. 
Открываем спускник, когда отключают на зиму 
воду. Подсоединяем простую лодочную «лягуш- 
ку» и прокачиваем. Затем закрываем отсечной 
кран и повторяем процедуру с «лягушкой» из 
дома. И вуаля - водопровод пуст и готов к зиме 
Позже сделал ГВС - отличный краник 
вышел, и порядком недорого. Зато в холодную 
погоду очень удобно мыть посуду, да и просто 
руки сполоснуть. Это проточник китайского про- 
изводства с известной всем торговой площадки 
Мощность не известна и не указана. Но проводка 
рассчитывалась на серьезный 5кВатник. 


Я придумал, как бюджетно «остеклить» бесед- 
ку на зимний период (хотя сидеть можно тут 
круглый год). Это можно сделать по принци- 
пу современной установки москитных сеток. 
Понадобились две горсти разных саморезов, 
десяток двадцатипятирублевых двухметровых 
реек 20х30 и тонкий лист сотового поли- 
карбоната, а также мягкие алюмини- 
евые полоски. Из полосок выгнули 
кронштейны как для москитных 
сеток. По два кронштейна сверху 
иснизу. И собрали рамы. Потом 
элементарно навесили их на 
проемы. Все снимается за 
5 минут. Можно закрывать 
беседку от вездесущих котов 

и птиц, когда посещение дачи 
переходит в режим выходного 
дня. Снег и дождь теперь не 
страшны совсем. м 


и 
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письма читателей/хозпостройки 


делим 


Без хозяйственных построек не 
обходится ни один участок - это 
важные детали для полноценной 
дачной жизни, ведь удобство, 
комфорт, приятный отдых зависят от 
рационально организованного быта. 
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аш участок находится недалеко от 

Покровского, в Одинцовском рай- 

оне. Своими руками возвели здесь 
многофункциональный хозблок, кото- 
рый вмещает в себя дровяник, туалет 
и помещение для хранения инвентаря. 
Размеры постройки З х 4 м. Строили вместе 
с супругой, по каркасной технологии. На всю 
работу, включая сооружение фундамента, у 
нас ушло 25 дней. Фундамент столбчатый 
— 9 опорных столбов. Также своими силами 
построили летний двухэтажный дом и домик 
для колодца 


Фаик Попов, г. Голицыно 


а представленных фотографиях — две 
=] мои теплицы, которые я построил 

самостоятельно. Никогда ранее ничего 
не строил. Но решился, посчитал себестои- 
мость и понял, что будет дешевле постро- 
ить из дерева и поликарбоната. Сын Артем 
мне активно помогал и к тому же все это 
время использовал конструкцию как спортив- 
но-игровой комплекс. Очень удобно: ребенок 
развивается, не мешает и всегда на виду 
Конечно, первую теплицу строил дольше, 
чем рассчитывал. Но вторую уже смасте- 
рил за пару выходных. Теперь думаю стро- 
ить спортивный уголок для детей и перголу 
для винограда, Жду весны. Сам сад находится 
в Чебаркуле, куда не так давно упал метеорит. 
Наша семья живет на два дома. Полгода на 
даче, а зимой в Челябинске. 


Сергей Поляков, г. Челябинск 


очу поделиться с вами небольшим расска- 
зом о моем любимом саде. Своим участ- 
ком мы занимаемся с 2009 года. До этого 
времени на даче царствовали бесчисленные кусты 
смородины, клубники и 3 куста пиона, которые 


казались изгоями в данном «коллективе». Потом 
после кардинальных изменений в судьбе нашей 
семьи мы занялись участком. Первым делом 
поставили новый дом... ну и, соответственно, весь 
участок тоже должен был ему соответствовать... 
Начали с беседки-летней кухни, потому как 
мы часто приглашаем к себе друзей и устра- 
иваем посиделки с музыкой и играми. Делали 
все своими руками: папа, я и мой муж. Никогда 
ничего подобного не строили... но желание и рве- 
ние были велики! И все получилось! Идеи рожда- 
лись прямо на строительной площадке. А дальше 
пошло-поехало... Первый успех нас так вдохно- 
вил, что мы с мужем уже не могли остановиться: 
построили летний Мойдодыр, туалет, полен- 
ницу, столб-указатель. И на этом не собираем- 
ся останавливаться! Всю зиму готовим наброски 
и планы, а с ранней весны начинаем воплощать 
их в жизнь. Вот и сейчас уже с нетерпением ждем 
скорейшего прихода весны и вдохновения!!! 


Екатерина Сутягина, 
г. Орехово-Зуево Московской обл. 


ас в семье три дочери, и у каждой уже 

свои дети. Наши родители приобре- 

ли дом и участок земли в Калужской 
области 25 лет назад. Со временем бытовые 
постройки пришли в негодность, раньше наш 
отец все ремонтировал, перестраивал, а мы 
ему помогали. Теперь мы пытаемся многое сде- 
лать сами Так, несколько лет назад решили 
построить новый туалет и душ в одном стро- 
ении. Заказывая на лесопилке стройматериалы 
по нашим размерам (рассчитали все сами), 
поняли, что наемные рабочие обойдутся очень 
дорого. Так было принято решение попробо- 
вать обойтись своими силами. Очень помо- 
гали статьи из ваших журналов. Помещение 
туалета (биотуалет) обшили вагонкой; помеще- 
ние для душа обшили пластиковыми панелями, 
установили поддон с раздвижными дверками. 
Крышу покрыли ондулином 


Марина Фролова, г. Москва 


редставленное сооружение — это 

беседка-навес размером 4 х 10 м, 

в которой можно большой компанией 
провести время, даже в непогоду, либо исполь- 
зовать для хранения двух машин. Если появится 
ураганный ветер, что бывает крайне редко, в 
течение 1-й минуты можно снять 4 экрана (на 
фото они сверху), и ударная нагрузка от ветра 
существенно сократится. Сами несущие а/ц 
столбы диаметром 100 мм после ввернутых 
глухарей от укосин были залиты доверху 
бетоном, а внутри находятся стержни из 
арматуры 12 мм. В земле под этими столбами 
на глубине 1 м предварительно были забурены 
а/ц столбы диаметром 200 мм, которые также 
залиты бетоном с выступающей вверх армату- 
рой приблизительно на 70 см. № 


Анатолий Щербаков, 
г. Калязин Тверской обл. 


письма читателей/хозпостройки 


ергей Савченко рассказал, как возвел 
хозяйственную постройку на участке 
своей дачи. «Решил убрать пристроен- 
ный к дому сарай, так как запланирова- 
ли расширение дома. А вместо него возвел отдельно 
стоящий. Определился с местом и размерами, сразу 
запланировал два помещения под одной крышей 
— это мастерская с функцией комнаты отдыха и сам 
сарай с функцией дровяника. Размеры получились 
немалые - 4 х 11 м и четыре с лишним метра 
высота, но теперь есть место и всему барахлу, а 
главное - у меня теперь собственная мастерская!» 


В роли опор использовал «тум- 

бочки»: выбрал грунт в местах 
установок, засыпал песчаные 
подушки, собрал опалубки и залил 
бетоном, размер 30 х 30 см, высо- 
та разная, т. к. поверхность грунта 
наклонная. 

Заказал пиломатериал - дре- 
весину брал только 2-го и 3-го 
сортов (и бюджет сохраннее, и каче- 

ство для хоз. помещения в самый 
раз). Нижнюю обвязку, стойки и 
верхнюю обвязку собрал из бруса 
100х 100 мм, низ пропитал анти- 
септиком. 

Каркас кръши - доска 50 х 
| 150 мм, обрешетка - необрез- 

КА ная доска 25 мм. 
И | Для обшивки брал доску 25 х 100 
| и | | 'мм, строгал ее. Установил двери, 
окно в мастерскои и в торце крыши, 
разделил строение посередине пере- 
городкой, пол настелил только в 
мастерской. Крышу временно закрыл 
рубероидом. Для защиты от внешних 
воздействий покрыл обшивку хозпо- 
стройки цветным антисептиком. 

В мастерской площадью 4х 5 м 

поставил верстак, повесил шкаф- 
чик и различные полки. 

Здесь же поставил стол, стулья, 

музыкальное оборудование, 
чтобы можно было и работать, и 
отдыхать! М 
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Текст и фото: Сергей Савченко, г. Череповец Вологодской обл 


Текст и фото: Илья Шахов, г. Череповец Вологодской обл. 


Ц 


МАСТЕР- 
КЛАСС 


ривезли фишку дров. Нужно же их 

где-то хранить... Но где? Всплеск 

энтузиазма, обзвон, интернет - и 

выход найден! Двоюродный брат 
подогнал кучу поддонов (палет), друг помог 
их перевезти. Дальше: руки, инструмент, 
материалы - и вуаля! Короче, заполнял поме- 
щение дровами гораздо дольше, чем его строил! 
Окружающие ругаются, но гараж я буду делать 
из такого же материала! 


что было... 


Илья Шахов из г. Череповец Вологодской области делится идеей, 
как всего за пару дней построить дровяник из обычных поддонов. 


строим ДРО ВЯ! Н ИК 


Восемь поддонов понадобилось 
для основания дровяника. 


Такой симпатичный дровяник 
получился из обычных палет! 


Для устройства стен использовал Сделал крышу из досок для дро- 


еще 22 поддона. 


Позже обтянул дровяник с трех 
сторон черной материей. 


шаг 


за шагом а 
т 


вяника. 


Внутри дровяника сделал бурт 
для мелких дров. Ш 
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личный опыт/хозпостройки 


Свою теплицу 8 х З 
по системе Митлайдера 
Василий Тимкин из 

г. Екатеринбурга начал 
строить осенью 2011 

г. Чертежей не делал, 
продумав все детали 

в голове. Следующим 
летом теплица дала 
хороший урожай 


огурцов 
и помидоров. 


чы 04 


заметку 


| раю Митлайдера — 
конструкция с различной 
высотой скатов: один из них, 
обращенный к северной сто- 
роне, выше, а южный, нао- 
борот, ниже. Посередине, на 
стыке скатов, расположена 
вертикальная стенка с окна- 


ми по всей длине. 4 
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5 ня || а 


ощей 


пределился с местом, вместо фун- 
дамента по углам и периметру на 
кратном расстоянии забил в землю 
металлические трубы диаметром 


57 мм, концы труб заплющил кувалдой, чтобы 
их не выперло из земли морозным пучением 
грунта. Далее по всему периметру приварил трубы 
такого же диаметра, как и стойки. В таком виде 
конструкция перезимовала до весны. Весной про- 
должил работу. 


стойки 


Высоту теплицы делал по своему желанию. 
Получилось 2300 мм по коньку - на мой взгляд, 
этого более чем достаточно. Ранней весной заго- 
товил стойки из металлического уголка 32 х 32 мм. 


Конструкция имеет плавные изгибы стоек 
в верхней части. На самом деле делать 
радиус на стойках без специального гибоч- 
ного станка совсем не сложно - просто 
разрезаешь одну грань уголка до второй 
грани болгаркой с одинаковым расстоя- 
нием между резами и сгибаешь уголок по 
шаблону. Главное, правильно определить 
радиус изгиба. Для этого на бетонном 
полу гаража нарисовал эскиз теплицы 
с торца в натуральную величину и уже 
на этом шаблоне определил, сколько 
необходимо сделать резов под требуе- 
мый изгиб. Все резы на радиусах проварил 
сваркой. Стойки (по 5 штук с каждой сторо- 
ны) получились одинаковыми, с хорошей 
жесткостью. 


Текст и фото: Василий Тимкин 


монтаж 
каркаса 


Готовые детали привез в сад 
на багажнике автомобиля, 
выложил на шаблон и сва- 
рил сваркой верхние концы 
стоек. Далее установил стой- 
ки на готовую раму теплицы, 
предварительно выставив по 
отвесу и уровню, и сварил всю 
конструкцию продольными 
ригелями из такого же уголка. 
Конструкция теплицы полу- 
чилась очень крепкой: при. „а 
сварочных работах при- „= 
ходилось перемещаться по 
коньку теплицы, и она спо- 
койно выдерживала мой вес 
(83,5 кг). 

Предварительно просверлив отверстия под 
крепеж поликарбоната по всей теплице и устано- 
вив рамы в форточки теплицы, затем всю теплицу 
покрасил грунтовкой по металлу «три в одном» на 
два раза. 


ветра. 


4 


установка 
поликарбоната 


Поликарбонат на теплицу купил толщи- 
ной 4 мм. Всего ушло 3 листа по 12 метров 
длиной - весь предварительно рассчитанный 
объем, остатков не осталось. Крепил на клеп- 
ки с шайбами в предварительно просверленные 
отверстия в металле. Крепление оказалось очень 
простым и надежным, однако у него обнаружи- 
лась особенность - клепка при сжатии продавли- 
вала поликарбонат. Чтобы справиться с этой про- 
блемой, купил два шпателя небольшого размера, 
сделанных из хорошей стали, пропилил на них 
болгаркой по пазу под заклепку и в момент затяги- 
вания заклепки вставлял между поликарбонатом и 
шайбой. Получилось, что заклепка оказывала дав- 


П ри выборе автоматиче- 
ского привода обратите 
внимание на максималь- 
ную нагрузку, которую 

он может выдержать - ведь 
всегда может случиться 
внезапный порыв 4 


ление не на сам поликарбонат, а на шпатели, при 
этом клепка срабатывала на отрыв при небольшом 
давлении на поликарбонат, не деформируя его 

Закрыл поликарбонатом сначала форточ- 
ки, потом крутой скат с коньком. Затем через 
форточки, открытые до конца, покрыл пологий 
скат. В последнюю очередь установил поликарбо- 
нат на боковины. Для открывания форточек уста- 
новил автоматические приводы, которые выписал 
по интернету. 

Получилось все технологично, комфортно и 
без особых проблем. В работе помогали жена 
Людмила, сын Антон и зять Александр. Сейчас 
теплица является объектом пристального вни- 
мания соседей. Все хотят посмотреть необъчную 


конструкцию, позтому жена водит зкскурсии ив 
теплицу, и по всему садовому участку. № 
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Любимая дача дает колоссальные возможности 
— отдых, выращивание цветов и плодов и даже 
разведение всякого рода живности. 


ногие хотят видеть на даче своих 

четвероногих друзей, прикарм- 

ливать или выращивать птиц. При 

возможности жить на даче круглый 

год разводят мелких животных и птицу - кроли- 

ков, ондатр, нутрий, коз, ягнят, кур, индеек, гусей, 
уток, фазанов, цесарок и пр. 

Так, фазан или цесарка не только 
пища, они украшают дачу, спасают ого- 
род от насекомых-вредителей. Чтобы 

потреблять свежие яйца, семье из 3-5 

человек достаточно завести пять куриц. 


сколько можно? 


Чтобы рассчитать параметры построй- 
ки для живности, ориентируются на 
их количество, которое регламенти- 
руют «Типовые правила внутрен- 
него распорядка садовых това- 


риществ». Они определяют право 
} содержания мелких декоративных, 
°  сельскохозяйственных и прочих 
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животных и птиц, а также пчел в количестве без 
ущерба для нормального отдыха дачников. Член 
товарищества письменно согласует их содер- 
жание с владельцами, собственниками, арен- 
даторами смежных земельных участков. Въвозя 
кошек и собак на дачу, ориентируются на правила 
их содержания в многоквартирных домах. 


Строительство хозпостроек для животных и их 
расстояние до соседнего участка регламенти- 
руют закон РФ № 4979-1 от 14.05.93 и СНИП 
30-02-97. Исходя из пожарной безопасности, 
между строениями участка соблюдают расстоя- 
ния: не менее 6 м для сооружений из негорючих 
материалов, 15 м - из древесины. Огороженную 
площадку для птиц или кроликов размещают на 
расстоянии не менее 4 м от смежных земельных 
участков 

Красиво оформленный курятник и ухожен- 
ные куры - настоящее украшение участка. 


Курятник строят в удалении от мест активного 
отдыха, на возвышении, в низинах дольше 
не просыхает почва, куры будут болеть. Его 
окна обращены на юг, дверь — на восток, чтобы 
дать максимум солнечного света, это улучшит 
яйценоскость. 

Расчет площади курятника производят по 
формуле: две куриные «души» на 1 кв. м поме- 
щения. В нем делают вентиляцию, жалюзи на 
окнах для притенения в жару. Куры плохо перено- 
сят сквозняки: живая изгородь или глухой забор- 
чик помогут в борьбе с ветром. 

Сарай для козы делают светлым, сухим, без 
сквозняков, просторным - 4 кв. м, высота потол- 
ков не менее 2 м, окна на высоте не менее 1,8 м 
Чердак с сеном в сарае улучшает термоизоляцию. 


На огороде в укромных уголках делают доми- 
ки для жаб - их приручают для борьбы с вре- 
дителями огородных культур. Лягушки и жабы 
уничтожают вредных насекомых с защитной окра- 
ской и срезким или неприятным вкусом и запахом, 
которых не едят птицы. Они защищают землянику, 
помидоры и другие растения от слизней. Добывают 
лягушки и жабы медведок, которые перекусывают 
корни свеклы, огурцов, моркови и других культур, 
уничтожают колорадского жука и его личинки, ноч- 
ных мотыльков и гусениц. 


Зимние помещения 
для животных соглас- 
но виду, возрасту, 
способу содержания 
делают прочными, 
удобными, нетес- 
ными, теплыми и 
светлыми, с хорошей 
вентиляцией. 

Летом питомцам 
нужны загоны для 
выгула. Чтобы живот- 
ные не упали в коло- 
дец, туалет, яму, их 
огораживают, накры- 


вают крышкой 


Цветущим культурам необ- | 


ходимо опыление. С этой 
задачей отлично справляются 
шмели: для них из досок (тол- 
щина 2,5-3 см) сколачивают 
домик, утепляют паклей и мхом. 
Домик устанавливают летками 
на юг Шмели любят покой, 
поэтому место для домика ищут 
в глубине сада, подальше от 
дорожек и техники. № 


| ринимая решение раз- 
# Иводить животных, четко 
определяют цель их раз- 
ведения и содержания на 
участке. Изучают устав дач- 
ного и садоводческого това- 
рищества: уточняют, нетлив 
нем прямого запрета на раз- 
ведение животных и птиц. 
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урятник/хозпостройки 


Капитальный 
утепленный курятник 
пригодится не только 
тем, кто решил 
растить цыплят 

или оставить птицу 
на зимовку, но и 
дачникам с сезонным 
вариантом 
содержания 
несушек. 4: 


остройка курятника достаточно специ- 

фична. Куры не терпят сырости, 

сквозняков, ледяного пола и любят 

тепло, сухой и свежий воздух, 
сухую и мягкую подстилку. При этом сами выде- 
ляют много влаги, а от помета образуется вредный 
для вдыхания газ аммиак. Также курам нравится 
освещенное помещение, но слишком яркий свет 
их раздражает. Поэтому важно правильно рас- 
положить вентиляционные отверстия, выгульные 
дверки, насесты, окна, двери. 

Гнезда для несушек устанавливают на возвыше- 
нии, в притененном месте, но не в темноте и не на 
пути холодного воздуха и таким образом, чтобы 
несушки видели, что происходит в курятнике, и не 
волновались. Стоит позаботиться и об удобстве при 
уборке и дезинфекции данного помещения 

Важна наполненность курятника. Чем меньше 
птицы, тем ниже влажность и реже можно менять 
подстилку, но потребуется больше обогрева в 
холодное время. Наполнение по верхней грани- 
це нормы (на 1 м? пола курятника 5 кур-несушек 
и 10-12 бройлеров) потребует установки при- 
нудительной вентиляции, частой смены подстил- 

ки, проветривания, но существенно 
снизит затраты на отопление. 
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Текст: Инга Даровски; фото: Юрий Соловьев 


МАСТЕР- 


строим КУРЯТНИК 


На участке 4 х 3 м снимаем дерн, 
засыпаем поверхность крупнозер- 
нистым песком, выравниваем и трам- 
буем. По углам и посередине каждой 
стороны устанавливаем по уровню 8 
цементно-песчаных блоков, соблю- 
дая размеры курятника 3,6 х 2,4 м. 
Для нижней обвязки берем брус 
150 х 100 мм, углы выпиливаем 
в полдерева. Укладываем брусья на 
блоки, предварительно проложив два 
слоя рубероида. Обозначаем места 
крепления стоек каркаса. Сверлом 
Форстнера делаем глухие отверстия 
глубиной 50 мм и диаметром 25 мм. 
В них вбиваем деревянной киянкой 
деревянные нагели, длиной 100 мм. 
Из бруса 100 х 100 мм нарезаем 
стойки каркаса длиной 2 м. В ниж- 
нем и верхнем торцах каждой стойки 
каркаса, точно посередине, сверлом 
Форстнера делаем глухие отверстия 
глубиной 50 мм и диаметром 25 мм. 
Устанавливаем стойки каркаса на 
нагели, въравниваем по вертикали. 
Скрепляем обвязку и стойки металли- 
ческими уголками. 

Подготавливаем верхнюю обвяз- 
ку из бруса 100 х 100 мм. Углы 
выпиливаем вполдерева. Укладываем 

верхнюю обвязку на нагели, ана- 
логично нижней, и скрепляем углы 
саморезами. На зтом зтапе понадо- 
бятся две устойчивые стремянки. 
Подготавливаем из бруса 100 х 
100 мм пять балок стропильной 
системы. Под стропила на верхней 
обвязке просверливаем отверстия для 
нагелей. Укладываем балки на наге- 


за шагом 


ли поверх верхней обвязки. | 

Устанавливаем стропила на | 

нагели и скрепляем в верхней | 

части металлическими уголка- | 

ми. Набиваем обрешетку из | |Очсстояние между стой- 

обрезной доски 25 х 150 мм. № # ками каркаса жела- 
Расстояние между доска- тельно подбирать под 
ми обрешетки зависит от обшивочный материал 

волны металлочерепицы. На (фанера, ОСП) или под 

обрешетку натягиваем ветро- 1 утепление (минеральная 

влагозащитную пароизоляци- вата, пенопласт), чтобы 

онную мембрану «Изоспан» минимизировать потери 

и прикрепляем строительным | при резке. 

степлером. 
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курятник/хозпостройки |. = 


Натягивать ветровлагозащитную 
пароизоляционную мембрану на 
высокую крышу удобнее сначала с 
одной стороны. Нижние и боковые 
края мембраны загибаем на нижнюю 
часть досок и закрепляем степлером. 
О Устанавливаем каркас для чер- 

Ъ дачной дверки. Высота подкро- 
вельного пространства и размеры 


дверки подбираются с таким расче- 
том, чтобы было удобно укладывать 
сено для подстилки на зиму. 

О Делаем каркасы для дверок выгу- 

4 ла и окна. Из некондиционных 
обрезков досок собираем черновой 
пол, прибив его со стороны земли. 

В дверной проем укладываем кусок 
бруса. Он послужит порогом, удер- 
живающим подстилку в зимнее время. 

3 (С)Изнутри курятника обтягиваем 

| А каркас тепофолом, скрепив 
стъки фольгированной изолентой. 
Поверх него обшиваем листами ОСП, 
вырезав отверстия для выгулов, окна. 

1 1 Намечаем и вырезаем в 

| обшивке вентиляционные 
отверстия для входа и выхода возду- 
ха. Первое расположилось со сторо- 
ны господствующих ветров и напро- 
тив насестов. Второе по диагонали. 

Я г) На черновой пол натягиваем 
| 7. „мелкоячеистую сетку 5 х 5 мм 
от грызунов, загнув ее на брус ниж- 
ней обвязки. На сетку укладываем 
плиты пенополистирола толщиной 
100 мм (стыки нижнего слоя должны 
перекрываться верхним). Настилаем 
чистовой пол из доски 50 х 150 мм. 

4) Утепляем стены и потолок 

въ Э снаружи минеральной ватой 
(можно заменить пенопластом) и 
обтягиваем ветрозащитной мембра- 
ной. Обшиваем все ОСП и покрываем 
снаружи защитной пропиткой без 
запаха. Устанавливаем дверную 
коробку. Изнутри красим стены, пол 
и потолок разведенной в воде гаше- 
ной известью. 

т Л Дверку чердака и выгулов 

ЁГ делаем из обрезков 
досок и ОСП. Внутреннюю 
часть дверок заполняем 
остатками утеплителя и 
зашиваем ОСП. 


4 
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] Пластиковый стеклопакет 
недешев, но он хорошо 
держит тепло и легко моется. Дверь 
собрали из ОСП и утеплили. 
1 Накрываем крышу, устанав- 
ливаем трубы вентиляции. Над 
дверью делаем козырек. На окно 
натягиваем сетку от хищников с ячей- 
ками 10 х 25 мм. 
1 Разделяем помещение на два 
отсека мелкоячеистой сеткой 5 
х 5 мм. Сколачиваем насесты на рас- 
стоянии 35 см друг от друга и 25 см от 
стены. Стены по периметру на высоту 
метра от пола закрываем сотовым 
поликарбонатом. 
1 Под насесты устанавливаем с 
небольшим уклоном оцинко- 
ванные листы-поддоны. На пол стелим 
линолеум, с заходом на стены на 
10-15 см. 
1 Гнездами служат тарные 
ящики из пластика. 
2 Со стороны улицы делаем 
трап для выхода на выгул. Над 
ним мастерим навес, защищающий 
вход от дождя и капели с крыши. № 


нее при 


т замена 


олко 


грапа 


МАСТЕР- 
КЛАСС 


ХОЗПОСТРОЙКИ 37 


клетки для кроликов/хозпостройки 


В Соликамском 
районе Пермского 
края находится 
небольшое личное 
подсобное хозяйство 
нашей читательницы 
Елены Быковой 

и ее супруга, где 

они на протяжении 
2,5 лет успешно 
разводят кроликов. 
Елена рассказала, 
как грамотно 
оборудовать места 
содержания для них. 


ы с мужем еще со студенческих 
времен мечтали о собственном 
доме. Пять лет назад купили уча- 
сток и начали воплощать мечту в 

жизнь. Оба по образованию ветеринарные 

врачи-зооинженеры (зооинженер - специа- 
лист по содержанию и кормлению животных] 

и в силу своей профессии не представляем себе 

деревенской жизни без дворовой живности. 

В первую очередь решили завести кроликов, 

т. к. у мужа был опыт их содержания, для них 

не требуется больших площадей, и при пра- 

вильном подходе кролики достаточно непри- 
хотливые животные с быстрой отдачей. 


схема клетки для 
уличного содержания 
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Сейчас в нашем хозяйстве около 35 голов. 
В летний период поголовье доходит до 60. 
Для летнего содержания у нас оборудованы 
большие клетки, которые легко убирают- 
ся и хорошо проветриваются. Климат в 
нашем регионе достаточно суровый, и 
на зиму оставляем только маточное 
поголовье – 5-6 самок и 2 самца. 
Остальные до конца года уходят на 
мясо. Такое решение обусловлено 
маленькой площадью утепленно- 
го сарая (около 9 кв. м), где и 


содержатся наши кролики в зим- 
ний период. 


в зимний период 


Для содержания кроликов зимой мы 
используем утепленный каркасный 
сарай. В нем располагается 6-8 клеток. 
Клетки сделали по такому же принципу, как 
и летние: то же устройство сенников, маточ- 
ников и пола. Разница лишь в том, что они 
строятся по две и меньше размерами. Для 
этих клеток используем фане- 

ру 10 мм и собираем их на 
мебельные конфирма- 
ты. За 2,5 года исполь- 
зования ни одна клетка 
не имеет следов кроли- 
чьих зубов, т. е. не при- 
ходится ничего заменять и 
постоянно ремонтировать. 


Текст и фото: Елена Быкова 


МАСТЕР- 


клетка ДЛЯ КРОЛИКОВ КЛАСС 


Каркас сварен из профилирован- 

ной стальной трубы 20х20х1,5 
мм. Трубы покрашены грунт-эмалью 
по металлу. Полы сделаны из фанеры 
толщиной 10 мм, стенки - из фанеры 
6 мм. Деревянные детали покрыты 
защитно-декоративным составом. 
Так как в клетках кроликам не за что 
зацепиться зубами, т. е. клетки они 
не грызут, то составом не отравятся. 
В качестве крепежа везде (кроме 
крыши) использованы заклепы. 

Крыша сделана из досок и покры- 

та рубероидом - он не гремит во 
время дождя (кролики боятся громких 
звуков). Клетки подняты на полме- 
тра за счет ножек. Это не позволяет 
забраться в клетки грызунам, облегча- 
ет уборку. Вся секция вмещает 4 клет- 
ки в два уровня. На каждом уровне 
посередине - сенник из оцинкован- 
ной сетки с ячейками 25х50 мм. Сетка 
размещена под углом 45-50 гр. 

С лицевой стороны клетки закры- 

ты такой же сеткой. Двери в клет- 
ках размером 46х36 см размещены 
посередине каждой клетки. 

Пол в клетках частично сплошной. 

В задней части клеток на полу 
полоса шириной 20 см из сетки с 
ячейкой 25х25 мм. В более крупную 
ячейку могут попасть лапы, а в более 
мелкую не провалятся фекалии. 

Сплошная часть пола сделана с 

уклоном к задней части клетки. 
Кролики выбирают заднюю часть 
клетки для опорожнения мочевого 
пузыря, а фекалии скатываются по 
наклону, поэтому в клетках сухо 
и чисто. Сзади под сеткой сделаны 
наклонные стоки из оцинкованного 
железа для удаления отходов. 

Для окрола самок сооружен 

маточник — короб из фанеры тол- 
щиной 10 мм. Высота 40 см, ширина 
52 см и глубина 37 см. Отверстие- 
вход диаметром 15 см. 

'Маточник крепится к клетке так, 

чтобы пол маточника был ниже 
уровня пола клетки на 15 см. 

Чтобы владелец осматривал гнез- 

до, в маточнике сделана наруж- 
ная дверь со шпингалетом. Маточник 
собран на мебельные конфирматы. № 


шаг 


за шагом 
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порядок/хозпостройки 


Обрезок доски, несколько 
пластиковых бутылок, 
полчаса работы — и 
легкий переносной ящик- 
органайзер готов. Теперь 
гвозди и шурупы всегда в 
порядке и под рукой. 
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Наклеиваем бумажный скотч по 

окружности пластиковых бутылок. 
Используя его в качестве направляю- 
щей, разрезаем бутылку так, чтобы 
получить пластиковые «стаканчики». 


Чтобы сделать дно ящика, берем 

„доску 15 х 1 см (при такой шири- 
не бутылки поместятся в два ряда), 
отрезаем кусок нужной длины. 


На деревянной заготовке дна раз- 

мечаем положение центра каж- 
дой бутылки. Устанавливаем крышки 
на место резьбой вверх и прикручи- 
ваем саморезами. 


Оттой же доски отрезаем две 

боковины. Соединяем боковины 
и дно при помощи металлических 
уголков. 


Ручку делаем из черенка старой 

швабры или любой другой проч- 
ной рейки. Устанавливаем в распор 
между боковинами. Закрепляем 
саморезами, вкручивая их в торец 
через доску. 


Осталось установить на место 

пластиковые «стаканчики», вкру- 
тив их в крышки, как в держатели. 
Раскладываем гвозди и шурупы по 
размерам в «ячейки». Ш 


Текст и фото: Ольга Сарина 


ПОЛУЧАЙТЕ 
ея ЖУРНАЛЫ 
ДОМА, НЕ ИЩИТЕ 


В КИОСКАХ! 
Любимая дача П-6995 
Любимая дача Спецвыпуск П-8055 
Ландшафтный дизайн П-6991 
Сад своими руками П-6993 
ССР. Дачные секреты П-6994 
Цветники в саду П-7048 
Моя любимая дача П-5839 
Моя любимая дача (годовая) П-8297 


ТАКЖЕ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА САЙТАХ: 
ройріѕка.роёћќа. ги, млм. шга!-ргез5.ги 
ВЫШЕДШИЕ НОМЕРА МОЖНО ЗАКАЗАТЬ НА САЙТЕ: МЛАГМ/. КОПЇіда. 012 


Наиболее полную информацию о подписке можно получить 
на сайте млммм.копИда.ги, или по е-тай: ройріѕкаё@копііда.ги 
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новый электронный жу 
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Новый формат - 
новые возможности! 
• Открываем, листаем, 
читаем на любых 
электронных устройствах. 
• Красиво, ярко, эмоционально. 
• Моментальные переходы 
{ на интересующие сайты. 
= »Опйпе знакомства 
с интересными людьми. 
• Примеры Инстаграм- 
ориентированных ландшафтов. 
« Обратная связь с авторами. 
« Полезные мастер-классы. 


Рч| ЛЕТ а. а ; За , 
«Живем на даче» современно, комфортно, душевно. 


мъ ЗЕ 


достигших ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ 
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